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Liefernormen
Delivery standards
	 Ausführung	 Norm
	 Condition	 Standard
Technische Lieferbedingungen		  DIN EN 10088-3
Technical delivery conditions		
		
Chem./mech. Eigenschaften	 warmgewalzt	 DIN EN 10088-1
Chem./mech. properties	 hot rolled	
	 geschmiedet	 DIN EN 10250-4
	 forged	
		
Toleranzen	 Walzdraht	 DIN EN 10017
Tolerances	 wire rod		
	 Rundstahl	 DIN EN 10060
	 round bars	
	 Blankstahl	 DIN EN 10278
	 bright bars	
	 Vierkant/Knüppel	 DIN EN 10059
	 squares/billets

Anmerkung
Remark
Weitere Ausführungen, Abmessungen etc., die an dieser Stelle 
nicht berücksichtigt werden, sind auf Anfrage verfügbar.
All other conditions, dimensions etc. which are not mentioned 
above are available on request.

Normen	 ASTM, DIN EN, JIS, GB
Standards

Güten	
Grades
Rost- und säurebeständiger Stahl	 Typische Güten
Corrosion and acid resistant steel	 Typical grades
Austenitisch	 304 (1.4301), 304 L (1.4306), 316 (1.4401)
Austenitic	
Ferritisch	 430 F (1.4104)
Ferritic	
Martensitisch	 410 (1.4006), 420 (1.4021)
Martensitic	
Duplex	 F51, F53
Duplex	
	
Hitzebeständiger Stahl	 1.4718, 1.4871
Heat resisting steel

Produktbereich
Product range
		  Ausführung	 Abmessungen
		  Condition	 Sizes
Walzdraht	 warmgewalzt	 5,5 – 34 mm
Wire rod	 hot rolled	
		
Stabstahl	 warmgewalzt	 5 – 215 mm
Bars	 hot rolled	
		  geschmiedet	 140 – 350 mm
		  forged	
		  Rundstahl, kaltgezogen	 4,76 – 100 mm
		  cold drawn round	
		  Vierkant, kaltgezogen	 4,76 – 75 mm
		  cold drawn square	
		  Sechskant, kaltgezogen	 6 – 80 mm
		  cold drawn hexagon	
		  geschält, vorgedreht	 19 – 350 mm
		  peeled/rough turned	
		  Vierkant	 6 x 6 – 200 x 200 mm
		  squares	
		  Knüppel, rund	 72 – 150, 160, 180, 200, 240 mm
		  billets (round)	
		  Knüppel, Vierkant	 130 x 130 – 220 x 260 mm
		  billets (square)	
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